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Sammanfattning:

Töreboda kommun arbetar med utveckling av detaljplan för område kallat Siloområdet. På uppdrag av Töreboda

kommun har Efterklang utrett nivåer av industribuller inom Siloområdet. Utredningen har utförts genom ljudmätningar
och beräkningar. Beräknade ljudnivåer jämförs med gällande riktvärden från Boverket och Naturvårdsverket.

Beräkningarna har utförts för två alternativa utformningar av byggnaderna inom Siloområdet. De två utformningarna
benämns ”huvudalternativet” och ”bostadsalternativet”. I huvudalternativet planeras för bostäder enbart inom den
södra halvan av Siloområdet. I bostadsalternativet planeras samtliga byggnader inom Siloområdet att vara bostäder.

För båda de utredda utformningsalternativen beräknas bostäderna med fasad åt söder att bli mest exponerade för
industribuller. Vid de mest bullerexponerade fasaderna beräknas ekvivalenta ljudnivåer över 45 dBA men under 50 dBA.
Under de perioder av nattetid när aktuella industriverksamheter är i drift beräknas således ljudnivåerna vid de mest

bullerexponerade fasaderna att överskrida riktvärdet 45 dBA för Zon A, det vill säga ”bostadsbyggnader bör kunna
accepteras till givna nivåer”. Under förutsättning att bostäder vid dessa fasader ges tillgång till så kallad ljuddämpad
sida så innehålls riktvärdena för Zon B, det vill säga ”Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till
ljuddämpad sida finns och att byggnaderna bulleranpassas”. Med de föreslagna utformningarna av bostadsbyggnaderna
har samtliga byggnader tillgång till åtminstone en fasad som uppfyller riktvärdena för ljuddämpad sida.

Om nivåerna av industribuller nattetid skulle minska med ca 2 dBA vid de mest bullerexponerade fasaderna skulle
riktvärdet för Zon A kunna innehållas vid i princip samtliga fasader. I ett sådant läge skulle det i enlighet med Boverkets
och Naturvårdsverkets riktvärden inte föreligga något behov av tillgång till ljuddämpad sida.

Gällande maximala momentana ljudnivåer nattetid beräknas verksamheternas bullerspridning till omgivningen att vara
förhållandevis konstant utan större variationer i ljudnivån. Således beräknas god marginal till riktvärdet 55 dBA
avseende maximal momentan ljudnivå nattetid. ´

Inom Siloområdet förekommer också trafikbuller. Utredning av Trafikbuller återges i EFTERKLANG Trafikbullerutredning
Larsbo 4 m.fl, Töreboda Kommun Siloområdet 2024-04-19. Den sammanvägda bullersituationen i området ger att det i
enskilda beräkningspunkter och våningsplan kan förekomma utmaningar avseende exempelvis planlösningar och
ljuddämpad sida. Den samlade bedömningen är att utmaningarna är hanterbara men kräver varsamhet vid utformning
av användningen.



D0150431 – Utredning av industribuller – Detaljplan siloområdet Töreboda kommun Side 3 av 10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1 INLEDNING: 4
2 BEDÖMNINGSGRUNDER: 4
3 UNDERLAG: 6
4 MÄTNINGAR: 6
4.1 MÄTFÖRFARANDE 6
4.2 MÄTINSTRUMENT 6
5 UTFÖRDA BERÄKNINGAR: 6
5.1 BERÄKNINGSMETOD 6
5.2 BERÄKNINGSGÅNG 7
5.3 BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNAS EXTERNA BULLER 7
5.4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 7
5.5 BERÄKNINGSPUNKTER 7
6 BERÄKNIGNSRESULTAT: 9

BILAGA 1 – HUVUDALTERNATIVET – BERÄKNADE EKVIVALENTA LJUDNIVÅER VID BOSTADSFASAD

BILAGA 2 – BOSTADSALTERNATIVET – BERÄKNADE EKVIVALENTA LJUDNIVÅER VID BOSTADSFASAD



D0150431 – Utredning av industribuller – Detaljplan Siloområdet Töreboda kommun Sida 4 av 10

1 INLEDNING:
Töreboda kommun arbetar med utveckling av detaljplan för område kallat Siloområdet. På uppdrag av Töreboda

kommun har Efterklang utrett nivåer av industribuller inom Siloområdet. Utredningen har utförts genom ljudmätningar
och beräkningar. Beräknade ljudnivåer jämförs med gällande riktvärden från Boverket och Naturvårdsverket.

Efterklang har tidigare utfört en översiktlig inventering av verksamheter i närområdet och kunde genom denna
inventering konstatera att Moelven Töreboda AB och Källbergs industri AB är de verksamheter som ger upphov till ej
försumbara nivåer av industribuller inom Siloområdet. Utredningen av industribuller har därför fokuserat på
bullerspridningen från dessa två verksamheter. Ljudmätningarna vid dessa verksamheter beskrivs i kapitel 4 Mätgninar.

I Figur 1 ses en översikt med Siloområdets lokalisering i Töreboda kommun.

Figur 1: Kartbild för orientering i Töreboda kommun. Läge för Siloområdet visas i blå markering. Moelven Töreboda och
Källbergs industri visas med röda inringningar.

2 BEDÖMNINGSGRUNDER:
Naturvårdsverkets gällande vägledning är sedan april 2015 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”,
RAPPORT 6538. I Tabell 1 anges riktvärdena för ny bostadsbebyggelse. Riktvärdena i RAPPORT 6538 för ny
bostadsbebyggelse är hämtade från Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder.
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Tabell 1: Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” för ny
bostadsbebyggelse. Tabellen avser frifältsvärden.

Ekvivalent ljudtrycksnivå i dBA

Områdesbenämning Dag kl. 06-18 Kväll kl. 18-22, samt
lör- sön- och helgdag

kl. 06-18

Natt kl. 22-06

Zon A* – Bostadsbyggnader bör
kunna accepteras till givna nivåer

50 45 45

Zon B – Bostadsbyggnader bör kunna
accepteras förutsatt att tillgång till

ljuddämpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas

60 55 50

Zon C – Bostadsbyggnader bör inte
accepteras

>60 >55 >50

Ljuddämpad sida 45 45 40

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller samma värden som för
ljuddämpad sida

Utöver detta gäller enligt vägledningen:

 Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22 - 06 annat än vid enstaka
tillfällen.

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta
återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med

tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån
från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare
händelser.

För ny bostadsbebyggelse där ett ärende om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 2 jan 2015 görs
olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. Grundprincipen är sedan att de värden som fastställs i denna

bedömning utgör utgångspunkt för tillsynen.

För Siloområdet innebär detta att värden för omgivningsbuller angivna i planbeskrivning i detaljplan eller i bygglov blir
styrande vid tillsynen. Eventuella andra värden för omgivningsbuller angivna i tillstånd för kringliggande verksamheter
blir inte styrande inom Siloområdet.
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3 UNDERLAG:
Följande underlag har använts i utredningen:

 Ljudmätningar vid Moelven Töreboda AB och Källbergs industri AB, 2024-02-27, Efterklang.

 Beskrivning av driften vid verksamheterna, Daniel Arnham – Moelven och Sofia Eriksson – Källbergs industri,
2024-02-27.

 Laserdata och fastighetskarta vektor, 2024-02-20.

 Illustrationsplan över detaljplanområdet, 2024-03-25.

 D0150431 – PM01 SILOOMRÅDET INDUSTRIBULLER, 2024-02-06, Efterklang.

4 MÄTNINGAR:

4.1 MÄTFÖRFARANDE
Utifrån tidigare utförd översiktlig inventering av industribullersituationen inom Siloområdet gjordes urvalet att utföra
mer detaljerade ljudmätningar vid verksamheterna Moelven Töreboda AB och Källbergs industri AB. Mätningarna
utfördes som så kallade närfältsmätningar på korta avstånd från bullerkällorna. Detta förfarande säkerställer att inget
annat bakgrundsbuller så som vägtrafik eller järnvägstrafik påverkar mätresultatet. Ljudnivån uppmättes också i ett
antal kontrollpunkter inom anläggningarna. Kontrollpunkterna används för att säkerställa att den upprättade
beräkningsmodellen ger en adekvat beskrivning av bullersituationen. Mätningarna utfördes 2024-02-27 av Hanna
Persson och Gunnar Ågren, Efterklang.

4.2 MÄTINSTRUMENT
I Tabell 2 presenteras utrustningen som användes under mätningarna.

Tabell 2: Använd mätutrustning.

Instrument Modell Intern-ID

Analysator Norsonic 140 AL197

Kalibrator B&K 4231 KU98

Samtliga instrument som användes under mätningarna är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella
referenser enligt vårt kvalitetssystem. Datum för senaste kalibrering finns i vår kalibreringslogg. Före och efter utförd
mätning jämfördes ljudmätarnas angivna nivåer mot kalibratorns signal. Ingen avvikelse noterades vid jämförelsen.

5 UTFÖRDA BERÄKNINGAR:

5.1 BERÄKNINGSMETOD
Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J,
Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from Industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt
laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k.
”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare (± 45°). Som hjälpmedel har beräkningsprogrammet
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SoundPLAN ver. 8.2 använts, där ovanstående beräkningsmodell ingår. Beräkningsmodellens osäkerhet ligger normalt
inom ca ± 2 dBA.

5.2 BERÄKNINGSGÅNG

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande:

 Digitalt kartunderlag, över aktuellt utredningsområde har använts som grunddata i beräkningsprogrammet.

 Utgående från kartunderlaget har samtliga betydande externbullerkällor matats in i kartans koordinatsystem.

 Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata.

 Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten av källorna samt
utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt.

 Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet,

atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), samt skärmning på grund av olika byggnader i
området.

 Resultatet redovisas som beräknade totala ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad.

5.3 BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNAS EXTERNA BULLER
Det externa bullret från Moelven Töreboda domineras av buller från verksamhetens spånfilter och tillhörande fläktar.
Buller alstras också av spånledningar, flishugg, trucktrafik och öppna portar till produktionslokaler. Det externa bullret
från Källbergs industri alstras primärt av processventilation.

Verksamheterna kan vara i drift dygnet runt. Normalt råder inte full drift vid Moelven under hela nattperioden kl. 22-
06, men då full drift kan råda efter kl. 22 blir bullerriktvärdena för nattetid dimensionerande. Vissa bullerkällor, till
exempel transporter, kan minska under nattetid men för att visa ett ur bullerspridningssynpunkt värsta fall har inga
justeringar gjorts för en eventuellt lägre bullerspridning under nattetid.

5.4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
I beräkningarna förutsätts att alla uppmätta bullerkällor är i kontinuerlig samtidig drift och att bullerkällorna kan vara i
drift dygnet runt. För Källbergs industri alstras allt betydande buller av fasta installationer. För Moelven Töreboda
inkluderar beräkningarna kontinuerlig körning med två dieseltruckar och två eltruckar inom verksamhetsområdet.
Transporter inom industriområdena har hanterats som industribuller. Buller från trafik på det allmänna vägnätet

beskrivs i rapport EFTERKLANG Trafikbullerutredning Larsbo 4 m.fl, Töreboda Kommun Siloområdet 2024-04-19.

5.5 BERÄKNINGSPUNKTER
Beräkningarna av externt industribuller har utförts för två alternativa utformningar av byggnaderna inom Siloområdet.
De två utformningarna benämns ”huvudalternativet” och ”bostadsalternativet”. I huvudalternativet planeras
byggnaderna inom den södra halvan av Siloområdet att utgöras av bostadsbyggnader. I den norra halvan planeras för
byggnader där det inte föreligger några särskilda begränsningar vad gäller nivåer av industribuller utomhus vid fasad.
Sådana byggnader kan exempelvis utgöras av kontor och hotell. I bostadsalternativet planeras samtliga byggnader inom
Siloområdet att vara bostäder. i Figur 2 och 3 redovisas de två utformningsalternativen i illustrationsplaner daterade
2024-03-25.
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Figur 2: Utformning benämnt huvudalternativet. I den södra halvan planeras för bostäder. I den norra halvan planeras
för byggnader där det inte föreligger några särskilda begränsningar vad gäller nivåer av industribuller utomhus vid fasad.
Siffrorna anger antal våningsplan per byggnad.

Figur 3: Utformning benämnt bostadsalternativet. Samtliga byggnader planeras att kunna utgöras av bostäder.
Siffrorna anger antal våningsplan per byggnad
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6 BERÄKNIGNSRESULTAT:
I Figur 4 och 5 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad för huvudalternativet respektive

bostadsalternativet. Ljudnivåerna har beräknats som frifältsvärden vid fasad, det vill säga utan ljudreflex i den egna
fasaden. Redovisade ljudnivåer gäller det våningsplan där högsta ljudnivå beräknas per fasad. Figur 4 och 5 redovisas
också i större format i Bilaga 1 och 2.

Figur 4: Beräknade högsta ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad för huvudalternativet.

Figur 5: Beräknade högsta ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad för bostadsalternativet.
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Bostäderna med fasad åt söder beräknas bli mest exponerade för industribuller. Vid de mest bullerexponerade
fasaderna beräknas ekvivalenta ljudnivåer över 45 dBA men under 50 dBA. Under de perioder av nattetid när aktuella
industriverksamheter är i drift beräknas således ljudnivåerna vid de mest bullerexponerade fasaderna att överskrida

riktvärdet 45 dBA för Zon A, det vill säga ”bostadsbyggnader bör kunna accepteras till givna nivåer”. Under förutsättning
att bostäder vid dessa fasader ges tillgång till så kallad ljuddämpad sida så innehålls riktvärdena för Zon B, det vill säga
”Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna
bulleranpassas”. Med den föreslagna utformningen av bostadsbyggnaderna har samtliga byggnader tillgång till
åtminstone en fasad som uppfyller riktvärdena för ljuddämpad sida.

För de byggnader där inga fasader beräknas bli exponerade för ekvivalenta ljudnivåer överskridande 45 dBA finns ur
industribullerhänseende inga begränsningar i utformningen av bostädernas planlösningar. Detta gäller de byggnader
där inga fasader är markerade i gult i Figur 4 och 5.

Om nivåerna av industribuller nattetid skulle minska med ca 2 dBA vid de mest bullerexponerade bostadsfasaderna
skulle riktvärdet för Zon A kunna innehållas vid i princip samtliga fasader. I ett sådant läge skulle det i enlighet med
Boverkets och Naturvårdsverkets riktvärden inte föreligga något behov av tillgång till ljuddämpad sida.

Gällande maximala momentana ljudnivåer nattetid beräknas verksamheternas bullerspridning till omgivningen att vara
förhållandevis konstant utan större variationer i ljudnivån. Således beräknas god marginal till riktvärdet 55 dBA
avseende maximal momentan ljudnivå nattetid.

Noterbara bullerkällor i området är trafik- och industribuller. Utredning av Trafikbuller återges i EFTERKLANG
Trafikbullerutredning Larsbo 4 m.fl, Töreboda Kommun Siloområdet 2024-04-19. Den sammanvägda bullersituationen i

området ger att det i enskilda beräkningspunkter och våningsplan kan förekomma utmaningar avseende exempelvis
planlösningar och ljuddämpad sida. Den samlade bedömningen är att utmaningarna är hanterbara men kräver
varsamhet vid utformning av användningen.
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