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1. Uppdrag 

VAP har på uppdrag av Töreboda kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning och 

projektering inför upprättande av detaljplan för Kilenskolan i Töreboda. Se figur 1 för en karta 

med undersökningsområdet i förhållande till Töreboda. 

 

Figur 1 visar läge för undersökningsområdet i förhållande till Töreboda. Karta: Lantmäteriet 2025-03-31 

1.1 Objekt 
Färdiggolvnivå planeras ligga i nära befintlig markyta. 

Den planerade byggnad förväntas ha 2 till 3 våningar. 

Markarbeten kan innefatta markhöjningar över en meter. 

2. Ändamål 

Ändamålet med Projekterings PM är att tolka markförhållandena utifrån utförd undersökning 
samt att ge översiktliga grundläggnings- och schaktförutsättningar i planskede. 
 
Projekterings PM/Geoteknik ska inte ingå i ett framtida förfrågningsunderlag. 

Rekommendationer och lösningar arbetas in i detaljplanen. 

3. Underlag för Projekterings PM 

• Tillhörande Markteknisk undersökningsrapport, VAP, dat. 2024-04-11 
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4. Befintliga förhållanden 

Området består idag av gräsytor, skogsområden och skolområde. Den befintliga förskolan 

ska rivas.  

Topografin är plan. Inmätta borrpunkter varierar mellan ca +98,3 och +101,0. 

Översiktligt består jorden inom området av ca 0,3 meter sandig mulljord på fast siltig lera, 

vilandes på morän. 

Lerans medelmäktighet är mellan 1 och 1,5 meter med har en högsta uppmätt mäktighet på 

2 meter. 

Stopp med slagsondering har erhållits mot fast morän, sten eller block mellan 1,4 och 4,3 

meter under markytan, motsvarande nivåer på mellan +94 och +98.  

Grundvattenytan ligger enligt nyinstallerat grundvattenrör ca 0,7 meter under markytan, 

motsvarande nivå +98,7.  

5. Stabilitetsförhållanden 

För befintliga förhållanden föreligger inga stabilitetsproblem. Ny planerad byggnation 

påverkar inte stabilitetsförhållandena i området. Marken är lämplig för bebyggelse. 

Om förändrade projektförutsättningar skulle uppstå som medför större koncentrerade laster i 

byggnadsskede eller djupare schakter än planerat ska stabiliteten utredas av sakkunnig. 

6. Sättningsförhållanden 

Den sättningsbenägna jordarten lera förekommer endast i begränsad utbredning inom 

området och är kraftigt överkonsoliderad, vilket betyder att den är motståndskraftig mot 

sättningar. 

7. Grundläggningsförutsättningar 

Mulljord (ca 0,3 meter) ska utskiftas till materialtyp 1 eller 2 innan grundläggning av 

bottenplattan. 

Inom området finns förutsättningar för plattgrundläggning. Beroende på lasten från planerad 

byggnad kan befintlig lera behöva utskiftas. 

Anslutande ledningar bedöms kunna anläggas utan förstärkningsåtgärder. 

Asfalterade ytor dimensioneras efter materialtyp och tjälfarlighetsklass 5A/4. 

Slutgiltigt utförande av grundkonstruktioner bestäms i samråd mellan konstruktör, 

geotekniker och markprojektör.   
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8. Schaktförutsättningar 

Alla schaktarbeten ska utföras i torrhet i enlighet med handboken Schakta Säkert. 

Tillrinnande yt- och markvatten länshålls i första hand från filterförsedda pumpgropar. 

Schakt inom området kan utföras i släntlutning 1:1 ned till 0,7 meters djup. 

Djupare schakter kan kräva åtgärder så som temporär sänkning av grundvattenytan. 

 

9. Fortsatta utredningar 

I samband med systemhandling eller detaljprojektering kan en kompletterande geoteknisk 

undersökning behövas beroende på nivåer och laster på planerade objekt. Geoteknisk 

sakkunnig rådfrågas om omfattning vid nästa skede när utformningen är framtagen. 

 
 
2025-04-11 
Robin Landén 
VAP VA-Projekt AB 
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