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Beteckningar

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Endast angiven användning och utformning är
tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Natur

Kvartersmark

Skola

Kontor

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

Inom allmän plats ska minst 93 kubikmeter skyfallsvatten kunna
fördröjas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK

Skydd mot störningar

Inom kvartersmark ska minst 45 kubikmeter skyfallsvatten
kunna fördröjas

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 13000 m²

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för byggnad för skoländamål/kontor
förrän dike för fördröjning av skyfall har kommit till stånd.
Startbesked för marklov får dock ges

Startbesked får inte ges för byggnad för skoländamål/kontor
förrän föroreningar har avhjälpts ner till Naturvårdsverkets
riktvärden för angiven markanvändning. Startbesked för
marklov får dock ges

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS

Avgränsad via egenskapsgräns och
användningsgräns

Utformning av allmän plats

Damm för dagvattenhantering ska anordnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Avgränsad via egenskapsgräns och
användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter

Markens anordnande och vegetation

Marken ska utformas som dike med plats för
fördröjning av skyfall

Utformning

Högsta antalet våningar är tre

Högsta antalet våningar är en

Utförande

Minst 40% av marken ska vara genomsläpplig

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från planens antagande
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